采购需求一览表
	序号
	房间名称
	品名
	规格尺寸（mm）
	参考图片
	单位
	数量
	技术参数
	所属行业

	1
	多功能厅
	台上条桌
	1600W*600D*760H
	[image: image1.png]



	张
	5
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	2
	
	台上椅
	520W*620D*1130H
	[image: image16.png]l__I-I-l-l-i




	把
	10
	1.饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；
2.海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³.符合国家防火阻燃标准。
3.白蜡木实木框架。经品牌环保PU漆经过五底三面八道油漆工序，漆膜硬度达2H-3H之间，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到E1级环保标准色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	工业

	3
	
	演讲台
	580W*450D*1150H
	[image: image17.png]



	件
	1
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	4
	
	台下条桌
	1400W*500D*760H
	[image: image18.png]



	张
	59
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	5
	
	台下椅
	520W*620D*1000H
	[image: image19.png]



	把
	320
	1、饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强。
2、海棉：填充高密度海绵，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，密度≥25kg/m³。座感舒适，回弹力强，耐久不变形，符合国家相关标准要求。
3、白蜡木实木隼结构。
4、油漆：优质环保聚酯油漆，漆膜附着力≤1级。
	工业

	6
	
	茶水柜
	1200W*400D*800H
	[image: image35.png]



	件
	4
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	7
	2F档案室
51.48㎡
	智能密集柜
	900W*560D*2300H
	[image: image20.png]



	件
	50
	材质要求：冷轧钢板 
1、密集架架体要求
（1）门板：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋。
（2）轴承：双排滚珠调心轴承。
（3）传动轴：采用实心轴，厚度直径≥20mm。
（4）连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径约25x25mm。
（5）具有良好的防震,防尘,防光,防潮,功能。
（6）防震、防尘装置：20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条。
（7）顶板、防尘板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。
（8）具备防倾倒装置。
2、架体结构性能
(1)密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧面板）等零件组成。
(2)传动机构：传动机构由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成。
(3)底盘：选用≥2.3mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便。
(4)导轨采用20*20mm实心方钢条材料置于≥2.0mm厚冷轧钢板折弯成形轨座上，一次性挤压成形，分段连接。
(5)立柱：材料采用≥1.2mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸45x36mm。立柱正面要压两道圆筋，圆筋尺寸为5x3mm。
(6)搁板：搁板选用≥0.9mm优质冷轧钢板,两侧各有一条圆筋，搁板每层净承重100公斤。
(7)挂板：材料采用≥ 0.9mm 冷轧钢板。
(8)搁捧：选用≥0.7mm优质冷轧钢板。
(9)侧面板、门板：选用≥0.8mm冷轧钢板。
(10)顶板、防尘板：选用≥0.8mm冷轧钢板。
(11)标签框：材料采用冷轧钢板制作，

（12）每前侧面板2个标签框。
(13)摇手柄：整体为圆盘式，摇柄材质选用铝合金。
(14)隐藏式锁定装置：锁定装置采用隐藏式设计。
(15)滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整成凹凸型。
3、智能要求：

（1）具备控制柜体、库区列控制、液晶屏底色显示、灯光照明、通风监测、查询和显示、区号及列号显示等控制系统功能；
（2）具备预防烟火、通道防夹人、防碰撞、电机保护、漏电保护、触屏急停、运行时间保护等控制系统保护功能；
（3）具备管理权限、数据备份、多库区控制等控制系统软件功能
	工业

	8
	3F档案室
51.48㎡
	智能密集柜
	900W*570D*2300H
	[image: image21.png]



	件
	50
	
	工业

	9
	4F档案室
51.48㎡
	智能密集柜
	900W*570D*2300H
	[image: image22.png]



	件
	50
	
	工业

	10
	5层档案室
78.39㎡
	智能密集柜
	900W*570D*2300H
	[image: image23.png]



	件
	80
	
	工业

	11
	6层档案室
78.39㎡
	智能密集柜
	900W*570D*2300H
	[image: image24.png]



	件
	80
	
	工业

	12
	保密柜室
	保密柜
	900W*420D*1850H
	[image: image2.png]



	件
	32
	1、采用国产优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，静电喷塑，整体组装，钢性足，架体坚固。
2、喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。                                                                                  
3、产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电喷涂，防腐性好，环保耐用，光洁美观。 
4.密码按键灵敏可靠，有语音提示。
	工业

	13
	3F中型会议室100m²
	会议桌
	11000*2400*760
	[image: image25.png]



	张
	1
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。桌面开孔便于话筒走线
	工业

	14
	
	会议椅
	560W*680D*1100H
	[image: image26.png]



	把
	57
	1.饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；
2.海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³.符合国家防火阻燃标准。
3.白蜡木实木框架。经品牌环保PU漆经过五底三面八道油漆工序，漆膜硬度达2H-3H之间，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到E1级环保标准色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；。
	工业

	15
	
	茶水柜
	1200W*400D*800H
	[image: image3.png]



	件
	2
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	16
	3F小型会议室52m²
	会议桌
	5500*2000*760
	[image: image4.png]



	张
	1
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。桌面开孔便于话筒走线
	工业

	17
	
	会议椅
	560W*680D*1100H
	[image: image27.png]



	把
	30
	1.饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；
2.海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³.符合国家防火阻燃标准。
3.白蜡木实木框架。经品牌环保PU漆经过五底三面八道油漆工序，漆膜硬度达2H-3H之间，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到E1级环保标准色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
	工业

	18
	
	茶水柜
	1200W*400D*800H
	[image: image5.png]



	件
	1
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	19
	3F接待室52m²
	接待沙发
	1150W*850D*920H
	[image: image28.png]



	件
	10
	1、饰面：优质环保麻绒面料，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，阻燃，耐磨性强。
2、海绵：填充高密度海绵。拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm。密度≥25kg/m³。座感舒适，回弹力强，耐久不变形，符合国家相关标准要求。
3、沙发框架：沙发内置实木框架，含水率≤10%。
4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
5、产品质量、阻燃性能符合相关行业标准。
	工业

	20
	
	接待茶几
	500W*700D*550H
	[image: image6.png]



	张
	9
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	21
	
	茶水柜
	1200W*400D*800H
	[image: image7.png]



	件
	1
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	22
	办公设备12套
	床
	1500W*2000D*280H
	[image: image29.png]



	套
	12
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆。采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	23
	
	床头柜
	500W*450D*500H
	[image: image8.png]



	件
	24
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	24
	
	弹簧床垫
	1500W*2000D*200H
	[image: image30.png]



	张
	12
	1、提花面料；防阻燃、防静电，抗菌； 
2、填充层：填充高回弹海绵；
3、内胆：独立布袋弹簧结构内胆，碳钢两次淬火并高压整形处理，超声热熔方式连接。
	工业

	25
	
	智能保密柜
	900W*420D*1850H
	[image: image9.png]



	件
	12
	1、采用国产优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，静电喷塑，整体组装，钢性足，架体坚固。
2、喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。                                                                                  
3、产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电喷涂，防腐性好，环保耐用，光洁美观。 
4.密码按键灵敏可靠，有语音提示。
	工业

	26
	
	单人沙发
	1050W*850D*920H
	[image: image31.png]



	件
	24
	1、饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；
2、海绵：填充高密度海绵。座感舒适，回弹力强，耐久不变形，符合国家相关标准要求。
3、沙发框架：沙发内置硬杂木实木框架，含水率≤10%。
4、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
	工业

	27
	
	茶几
	600W*600D*400H
	[image: image32.png]



	张
	12
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	28
	
	六门书柜
	2760W*400D*2000H
	[image: image33.png]



	件
	12
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	29
	
	更衣柜
	900W*550D*2000H
	[image: image34.png]



	件
	12
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	30
	
	办公桌包括边桌
	2200W*900D*760H
边柜尺寸为：1200W*400D*600H
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	张
	12
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	31
	
	办公椅
	690W*680D*1150H
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	把
	12
	1.饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；
2.海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³.符合国家防火阻燃标准。
3.实木扶手。经品牌环保PU漆经过五底三面八道油漆工序，漆膜硬度达2H-3H之间，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到E1级环保标准色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；
4.底盘五星脚轮，静音滑轮。椅子靠背可躺，方便休息。
	工业

	32
	
	台前椅
	500W*580D*1000H
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	把
	24
	饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强；

厚度：1.3mm-1.5mm，撕裂强度＞35N/mm。
海棉：采用PU成型发泡高密度海棉，高弹力，密度≥30kg/m³.符合国家防火阻燃标准。优质弓形椅架，电镀喷塑处理，防腐蚀、防锈，抛光处理，壁厚不低于2mm。
	工业

	33
	
	饮水机
	300W*300D*1100H
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	台
	12
	1、即热式饮水机；
2、石英管加热技术，3秒速热；
3、无内胆设计；
4、食品级材质。
	工业

	34
	
	茶水柜
	800W*400D*800H
	
	件
	12
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	35
	其他桌椅板凳
	办公桌
	1400W*700D*760H
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	张
	22
	1、基材：采用E1级实木多层板、实木封边，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率＜10%；
2、饰面：表面贴合0.8mm木皮饰面，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、环保漆：采用五底三面饰面处理，8道工序喷涂；
4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，所有五金件作防锈、防腐处理。
	工业

	36
	
	办公椅
	500W*500D*920H
	
	把
	22
	1、饰面：采用优质牛皮面料，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强。
2、海棉：填充高密度海绵，拉伸强度≥100kPa，撕裂强度≥1.8N/cm，密度≥25kg/m³。座感舒适，回弹力强，耐久不变形，符合国家相关标准要求。
3、实木隼结构。
4、油漆：优质环保聚酯油漆，漆膜附着力≤1级。
	工业

	37
	
	文件柜
	850W*390D*1850H
	[image: image15.png]



	件
	25
	1、采用国产优质冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm，静电喷塑，整体组装，钢性足，架体坚固。
2、喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑，符合国家标准。
3、产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电喷涂，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。
	工业


